
Блоки питания                                                         1                  
       12/24/48 В     350 Вт    
           
 
 

 
 

БП предназначен для преобразования 

напряжения сети 220 В, 50 Гц в 

стабилизированные напряжения 

постоянного тока для питания электронной 

аппаратуры. 

 

 

Комплект поставки: 

Блок питания 1 шт. 

Шнур 220 В 1 шт. 

Руководство пользователя 1 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
Тип разъемов – XT-60 (3 шт.) 

Размеры - ш х в х г   – 60х140х300 мм 
Вес – 1700 г 
Гарантийный срок эксплуатации 1 год (1) 

 

 

 
 
 

Технические характеристики  

в режиме приема: 

 12В / 350Вт 24В / 350Вт 48В / 350Вт 

Выходная мощность 350 Вт 

Выходное напряжение  12 В 24 В 48 В 

Допустимое отклонение 
напряжения  ± 1% 

Выходной ток 29 А 14,5 А 7 А 

Ток потребления  220 В 

Эффективность   80%  

Шум  12 мВ  

Система охлаждения Принудительное воздушное терморегулирующее 

Рабочая температура -0°C … +40°C 

Температура хранения  -5°C … +45°C 
  

Примечание: 
 

1 – Производитель не несет гарантийных обязательств в случае работы БП при превышении выходной мощности, выхода из строя БП в 
результате механических повреждений, неправильном монтаже, превышения максимальных значений параметров, а также иных 
действий пользователя, повлекших за собой поломку БП или другого оборудования.  


